


Die Lasten im Diagramm liegen 
innerhalb 87% der hydraulischen Hublast 
und innerhalb 75% der Kipplast.

Abmessungen (Einheit mm)



Übersichtliches Display mit optischen und akustischen Überwachungseinheiten. ECO-
Betrieb zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Verringerung des Dieselverbrauchs.

Robuster Schwenkbock mit besonders geschützter Schlauchführung  
und hydraulischer Seitenversetzung.

Ergonomischer Komfortsitz mit optimal angeordneten Bedienelementen für  
ermüdungsfreies Arbeiten.

 Optional mit Klimaanlage.

4 Steuerkreise, davon 3 proportional gesteuert, regulierbare Literleistung.

Powertilt mit hydr. 
Schnellwechselplatte

Starrer Grabenräumlöffel 
mit Powertilt-Schwenk-
vorrichtung 

UniversalgreiferErdbohrer mit BohrschneckeHydraulische 
Schnell wechselplatte

HydraulikhammerPowertilt mit hydr. Schnell-
wechselplatte, Tieflöffel als 
Hochlöffel montiert

Große, schallgedämpfte, vibrationsarme Kabine mit Ablagefächern, breiter  
Einstieg mit massiver Türarretierung und hochklappbarer Frontscheibe.

Mengengesteuerte Zentralschmier-
anlage mit Leerstandsmeldung

ZUBEHÖR FÜR 



 

Laufrollen mit Innen- und Aussenführung für sicheren Gummikettenlauf   
und Double-Short-Pitch Gummiketten für vibrationsarmes Fahren.

Robuster Schwenkbock mit besonders geschützter Schlauchführung  
und hydraulischer Seitenversetzung.

Verbrauchs-, abgas und lärmreduzierte Motorengeneration mit intelligenten 
Zusatzaggregaten für minimalen Verbrauch.

4 Steuerkreise, davon 3 proportional gesteuert, regulierbare Literleistung. Großzügige Wartungsklappen für servicefreundlichen Zugang zu  
Motor und Hydraulikaggregaten.

Abbruchzange Anbaufräse Anbauverdichter 

HUPPENKOTHEN-KOMFORTPAKET

»  4 hydraulische Steuerkreise,  

3 davon proportional gesteuert

»  1. Steuerkreis mit max. 60,0 l/min

»  2. / 4. Steuerkreis mit max. 21,6 l/min

»  Alle Durchflussmengen der Steuerkreise am Display 

einstellbar, mit 3 programmierbaren Stufen

»  Endlagendämpfung im Hub- & Schwenkzylinder

»  Doppelter Luftfilter

»  Massives Heckgewicht für besondere Stabilität

»  Lasthalteventil an Hub- und Stielzylinder

»  Akustische Überlast-Warneinrichtung

»  Federspeicher Parkbremse

»  Federspeicher Schwenkbremse

»  Automatische Gasrückstellung (Drehzahlregulierung)

»  Staufach mit Bordwerkzeug

»  Steckdosen am Kabinendach für Rundumleuchte

OPTIONAL

» Betankungspumpe

» Klimaanlage mit 4-fachem Luftauslasssystem

» Zentralschmieranlage



 

WIR PRÄSENTIEREN DEN NEUEN  
KOMPAKT BAGGER TB235-2
Mit dem TB235-2 präsentiert TAKEUCHI das 
neue Modell der Kompaktbaggerserie in der 
4t-Klasse. Angetrieben wird die Maschine von 
einem Yanmar 3-Zylinder Turbo Dieselmotor und 
punktet mit einer Leistung von 18,2 kW / 24,8 PS 
bei 2.400 U/min. Durch das moderne Aggregat 
ist auch Abgasstufe 5 kein Problem für diese 
Maschine.

QUALITÄT
Der TB235-2 bietet mit seinen 4 Steuerkreisen 
optimale Kombinierbarkeit mit einer Vielzahl von 
Anbaugeräten. Auf dem ersten Steuerkreis ist ei-
ne Literleistung von 60,0 l/min verfügbar. Darüber 
hinaus sind 3 Kreise proportional gesteuert, was 

eine präzise Bedienung und rasches Arbeiten 
ermöglicht. Die bewährte Powertilt Schwenkvor-
richtung mit hydraulischer Schnellwechselplatte 
vervollständigt die Vielzahl der Anwendungs-
möglichkeiten.

KOMFORT UND SICHERHEIT
Ausgestattet ist der TB235-2 mit einer geräu-
migen ROPS-/FOPS-Kabine (optional mit Klima-
anlage) mit ergonomischen Bedien- und Kontrol-
lelementen, welche für ein ermüdungsarmes und 
produktives Arbeiten sorgen. Auch mit diesem 
Modell stellt TAKEUCHI durch die sensitive Steu-
erung eine einfache und komfortable Bedienung 
sicher.

Durch das Eingehen auf die Wünsche unserer 
Kunden und die konstante Weiterentwicklung 
bieten TAKEUCHI Kompaktbagger den ent-
scheidenden Vorsprung.

TAKEUCHI – ERFAHRUNG UND KNOW HOW 
VOM ERFINDER DES MINIBAGGERS




